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          Yurtbay Decoratif Sıva ( İnce ) 
            ÜRÜN TANIMI 

Beyaz çimento esaslı, polimer katkılı, su itici özelliğe sahip, son kat dekoratif kaplama malzemesidir 

            ÜRÜN AVANTAJLARI 

• Uzun ömürlüdür yanma ve kabarma yapmaz 

• Uygulama sonrası homojen bir dekoratif görüntü oluşturur 

• Buhar geçirgenliği sayesinde nefes alır 

• Yapıya doğal ve dekoratif bir görüntü kazandırır. 

• Dış hava koşullarından, yağmur, kar, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez. 

• Su iticidir, suya ve dona karşı dayanıklıdır. 

• Üzerine dış cephe boya uygulaması yapılmalıdır. 

• Kolay hazırlanır ve uygulanır. 
 

             UYGULAMA ALANI 

Dayanıklılık ve dekoratif görünümün amaçlandığı iç ve dış yüzeylerde, dış cephe ısı yalıtım sistemlerin üzerine dekoratif 

kaplama olarak kullanılır 

             UYGULAMA YÜZEYLERİ 

Isı yalıtım levhası, beton, sıva gibi yüzeyler üzerine uygulamasında kullanılır. 

             PERFORMANS 

          TS EN 1062-1 Kuru film kalınlığı E5 

             TS EN ISO 787-7 Tane büyüklüğü S4 

             TS EN ISO 7783-2 Su buharı aktarım hızı V2 

             TS EN 1062-3 Su aktarım hızı W3 

           REFERANS STANDARTLAR 

TS 7847 

 

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 

Tüketim süresi:3 saat 

Sertleşme süresi: 24 saat 

Kullanıma alma süresi: 1 gün 

Tane Boyutu: ≤ 1500 μm 

 

UYGULAMA ŞARTLARI 

Uygulama sıcaklığı +5oC - +35 oC 

Don tehlikesi olan, direk güneşli ve rüzgârlı ortamlarda kullanılmamalıdır. 
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YÜZEYİN HAZIRLANMASI 

Zemin taşıyıcılığı ve sağlamlığı kontrol edilerek yüzeyin sağlam, temiz, kuru olduğu belirlenmelidir. Dekoratif sıva 

uygulaması yapılmadan önce yüzeyler astarlanmalı ve min. 12 saat sonra dekoratif sıva uygulamasına geçilmelidir.        

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI 

Dekoratif sıva harcı, 5,25-5,75 lt soğuk suya mikser ile sürekli karıştırma altında 25 kg torba yavaş yavaş ilave edilerek 

topaklar kayboluncaya kadar karıştırılır. Elde edilen karışım 5 dk. dinlendirildikten sonra mikser ile kısa bir süre daha 

karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. 

 

ÜRÜNÜN UYGULANMASI 

Hazırlanan homojen karışım paslanmaz çelik mala ile düzgün bir şekilde yüzeye uygulanmalıdır. Homojen ve düzgün bir 

yüzey elde etmek için, uygulama esnasında fazla malzeme yüzeyden sıyrılmalıdır. Dekoratif kaplama uygulama 

yüzeyine homojen bir şekilde uygulandıktan sonra en fazla 10 dk. içerisinde desen verilmelidir. Dekoratif kaplamada 

ince tane dokuyu elde etmek için tirfil mala yardımıyla dairesel hareketlerle esen verilmelidir.  

 

UYARILAR VE ÖNERİLER 

• Mineral esaslı ince tane dokulu dekoratif kaplama uygulamasından minimum 7 gün sonra boya uygulamasına 
önerilir. 

• Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalı ve uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş harçlar 
kesinlikle kullanılmamalıdır. 

• Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme ilave edilmemeli, karışıma ekstra su 
ilavesi yapılmamalıdır. 

• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve yağmurlu havalarda uygulama 
yapılmamalı su ile teması engellenmelidir. 

• 24 saatte don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. 

• Çatlamalara ve erken kurumalara sebebiyet verebileceğinden dolayı sıcak havalarda malzemenin direkt güneş 
ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su ile yapılmalıdır. 

• Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama 
zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir. 

 
UYGULAMA TALİMATLARI 

Karışım Oranı 

Ağırlığının % 21-23’ü oranında su ile karıştırılmalıdır. (25 kg ambalaj için 5,25-5,75 litre su) 

 
Karıştırma Ekipmanları 
• Düşük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.) 
• Özel uçlu karıştırma ekipmanı 
 
Karıştırma Süresi 
Düşük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Harç ort.5 dk. 
dinlendirildikten sonra uygulama öncesi 1 - 2 dk. tekrar karıştırılmalıdır. 
 
Uygulama Ekipmanları 
• Çelik mala 
• Perdah malası 
 
Ekipman Temizliği 
Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir. 
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TÜKETİM MİKTARI 

1m² için tüketim miktarı 1,5-2 Kg/m² 
Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyinin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir. 

RAF ÖMRÜ 
 Rutubetsiz, kuru ortamlarda ve orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

 Kullanılmadığı durumlarda paketin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.  

 PALET ÖLÇÜLERI 

110x110 cm 

 
PAKETLEME 

Net 25 kg torba; palette 64 torba (1600 kg) olarak sunulmaktadır. 

 
*Bu değerler standart laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmiştir.farklı uygulama koşullarında değişiklik gösterebilir. 

  YURTBAY SERAMİK San. ve Tic. A.Ş. ürünün amacı dışında kullanımından kaynaklı uygulama hatalarından ve yukarıda belirtilen uygulama 


