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YURTBAY YAPI KIMYASALLARI

YURTBAY ULTRA FLEX
Y uksek performansh seramik yapistirma harci

URUN TANIMI

YURTBAY ULTRA FLEX, cimento esasli, ylksek performansli, kayma oOzelligi azaltilmis, agik bekletme siiresi
uzatilmis seramik yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANLARI
Orta ve blyuk ebatli yer ve duvar seramigi, dogal tas, traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif

tugla gibi kaplama malzemelerinin i¢ ve dis mekanlarda, alttan isitmali zeminlerde yatay ve disey
uygulamalarinda kullanilir.

UYGULAMA ORNEKLERI

ic_ mekan duvar : Cimento esasli siva, algi ve beton désemeler, eski seramik kaplama

ic mekan zemin : Cimento esasli sap ylzeyler(ylizeyin yeterince prizini almasi ve kuru olmasi kosulu ile)
ve beton désemeler, eski seramik kaplama

Dis mekan : Cimento esasli sap ve beton déseme, eski seramik kaplama

URUN AVANTAILARI

o Blylik ebatli kaplamalarin yapistirilmasinda kullanilir.

e Polimer katkisi sayesinde yiksek elastikiyet ve yapisma glicl saglar.
e Suya ve dona karsi dayaniklidir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

¢ Diisey uygulamalarda kayma yapmaz.

UYGULAMA BILGISi VE TEKNiK OZELLIKLER (23 °C ve %50 BAGIL NEM)

Uriin tipi : Toz

Uriin rengi : Gri veya beyaz

Kimyasal Yapi : Cimento esasli, polimer katkil, seramik yapistirma harci
Tane Boyutu : <800 um

Karisim orani : 25 kg'lik karisim icin 5,75-6,25 It su
Kap émra : Max. 3 saat

Uygulama sicakhigi :+5°Cile +35 "C arasl

Sicaklik Dayanimi :-15°C ve +80°C arasl

Acikta bekletme siresi : 30 dakika (TS EN 12004-1’e gore)
Kullanima alma siresi : Min.24 saat (hafif yaya trafigi)
Derz icin gerekli siire : Min. 24 saat

Tamamen sertlesme siiresi  : 28 giin
*Referans standart: TS EN 12004-1 C2TE

YUZEY HAZIRLIGI

e Uygulama vyapilacak yizeyler temiz ve saglam olmalidir. Ylzeyde toz, yag, kir ve yapismayi engelleyici
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malzemeler ylizeyden temizlenmeli, har¢ cimento vb. kalintilar ylizeyden kazinmalidir.

e Yiizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin artiriimasi ve ylizey emiciliginin dengelenmesi icin ylizey
Yurtbay Astar ile tek kat olarak astarlanmali ve 2- 3 saat kurumaya birakilmalidir.

e Derinligi 2 cm den fazla olan ylizey hatalarinin tamiri en az 1 glin 6éncesinden Yurtbay Tamir Harci ile yapiimis
olmahdir.

e Brit beton ylzeylerde uygulamaya gecilmeden 6nce yapisma mukavemetinin artirilmasi icin ylizey Yurtbay
Brit Beton Astari ile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 4 saat kurumaya birakilmalidir.

e |slak hacim uygulamalarinda seramik désemesinden 6nce 6nerilen astar ile astarlanmis ylizeye Yurtbay
Aqualatex Plus Grind ile su yalitimi saglanmaldir.

KARISIMIN HAZIRLANMASI
Temiz ve yuvarlak formlu bir kaba 5,75-6,25 Lt temiz su konulur, 25 kg lik toz Grlin yavas yavas ilave edilerek,

topak kalmayacak sekilde, homojen bir goriintii oluncaya dek karistirilmahdir. Karisim distk devirli mikser
yardimiyla yapilmalidir. Taze harc¢ 5 dk. dinlendirildikten sonra, uygulama 6ncesinde tekrar karistirilmalidir.

UYGULAMA

Karisimi yapilmis olan YURTBAY ULTRA FLEX harci, ebatina uygun gelik disili bir mala ile ylizeye uygulanmalidir.
Kaplama malzemesi ylizeye yerlestirilip, lastik uclu bir tokmak ile ylzeye oturmasi saglanir. 40x40 cm den
bliyik abath karolarin yiizeye yapistiriimasinda karonun alt bosluklarina da yapistirici har¢ doldurulmahdir. 30
dk icerisinde karolar yiizeye yapistiriimalidir. Uygulama asamasinda her 50 m? alan icin genis genlesme derz

araliklarinin birakilmasi gerekir.

UYGULAMA SARTLARI

e Uygulanacak ortam ve zemin sicakligi +5 °Ciile 35 °C arasinda olmalidir.
e Donmus, erimekte ve don tehlikesi olan ylizeylerde uygulanmamalidir.
e Zemin sicakhginin fazla oldugu, cok giinesli veya asiri riizgarl havalarda uygulama yapilmamalidir.

UYARILAR VE ONERILER

e Metal ylizeylere uygulanmaz.

e Acikta bekleme siiresi icerisinde malzemenin yilizeyinde kabuklasma olmasi durumunda malzeme tekrar
kanstirilarak uygulanmalidir.

e Malzemede kabuklasma olmasi durumunda malzemenin tekrar islatiimasi 6nerilmez.

e Hazirlanan harg icerisine kireg, ¢cimento, al¢i gibi yabanci herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir

e Sicak havalarda malzemenin direkt glines isinlarina maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapilmalidir.

e Saglam olmayan ylizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski ylizeylerin saglamhgi ve tasiyicihgl uygulama islemi
oncesi kontrol edilmelidir.

e Uriin karistirildiktan sonra kap émrii icerisinde kullaniimalidir. Uygulama esnasinda kap émriinii doldurmus
drunler kesinlikle kullanilmamalidir.

e Asiri riizgarli veya dogrudan glines goren sicak ylizeylerde uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama
zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam ve ylizey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e 24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.

e Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum 24 saat sonra gegilmelidir

e ic ve dis mekan uygulamalarinda 40x40 cm’den biiyiik ebatl seramik uygulamalarinda cift tarafl yapistirma
islemi uygulanmalidir.
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UYGULAMA TALIMATLARI

Karisim Orani
Agirliginin %23 - 25’s1oraninda suile karistirilmahdir. (25 kg ambalajicin 5,75-6,25 litre su)

Karistirma Ekipmanlari
Dusuk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi
Disuk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak sekilde karistirilmalidir. Harg ort.5 dk.
dinlendirildikten sonra uygulama 6ncesi 1 - 2 dk. tekrar karistiriimalidir.

Uygulama Ekipmanlari

- Seramik ebadina ve zeminin yapisina gore belirlenmis tarakli celik mala
- Lastik uclu seramik tokmagi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Gzerindeki har¢ kurumadan su ile temizlenmelidir.

TUKETIM
Uygulama a Tiiketim
Tarak Olgiisii Miktari(Kg/m?)

Tek tarafli 6x6x6 mm 3-4kg
yapistirma

Tek tarafli 8x8x8 mm 4-5 kg
yapistirma

Tek tarafl 10x10x10 mm | 5-6 kg
yapistirma

Not: Verilen sarfiyat dederleri yaklasik degerler olup, uygulama yiizeyinin alani ve uygulama kalinhgina gére degisiklik gosterebilir.
RAF OMRU

Rutubetsiz, kuru ortamlarda ve orijinal ambalajinda muhafaza edildiginde Uretim tarihinden itibaren 12 aydir.
Kullanilmadigi durumlarda paketin agzi sikica kapatilmalidir.

PALET OLCULERI

110x110 cm

PAKETLEME

Net 25 kg torba; palette 64 torba (1600 kg) olarak sunulmaktadir.

*Bu degerler standart laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmistir.farkli uygulama kosullarinda degisiklik gosterebilir.
YURTBAY SERAMIK San. ve Tic. A.S. iiriiniin amac1 diginda kullamimindan kaynakli uygulama hatalarindan ve yukarida belirtilen uygulama
kosullarina uyulmamasindan kaynakl hatalardan sorumlu degildir.
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