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          Yurtbay Manto Sıva 

     Isı yalıtım Levhası Sıva Harcı 

       Ürün Tanımı: 

Çimento esaslı, polimer ve lif polipropilen lif katkılı, ısı yalıtım levhası sıvasıdır 

            Ürün Avantajları: 

Mükemmel yapışma sağlar 

Uzun ömürlüdür 

İçerisindeki polimer katkılar sayesinde esneme özelliğine sahiptir 

Polipropilen elyaf sayesinde yüzeydeki çatlamaları engeller 

Uzun düzeltilebilme süresi ile uygulamada kolaylık sağlar 

            Uygulama Alanı:  

Yapıların dış mekanlarında, gazbeton, tuğla, bürüt beton, biriket üzerine yapılan uygulamalarda, ısı 

yalıtımında kullanılan expanded, exturude ve taş yünü levhaların üzerine yapılacak sıvalarda kullanılır 

            Uyulama Yüzeyleri: 

Isı yalıtım levhası, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulamasında kullanılır. 

              Performansları: 

             TS EN 1015-6 Taze harcın boşluk birim hacim kütlesi     : ≥ 1150 kg/m³ 

             TS EN 1015-10 Sertleşmiş çimento esaslı sıvanın boşluk birim hacim kütlesi  :1400±150 kg/m³ 

             TS EN 1015-1 Elek analizi 1mm        : ≤ %1 

             TS EN 1015-11 Eğilme dayanımı        : ≥ 2 N/mm² 

             TS EN 1015-11 Basınç dayanımı       : ≥ 6 N/mm² 

             TS EN 13494 Isı yalıtım levhasına yapışma mukavemeti     : ≥ 0,08 N/mm² 

              

             Referans Standartlar: 

TS 13687 
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Uygulama Özellikleri: 
Tüketim süresi:3 saat 
Sertleşme süresi: 24 saat 

Kullanıma alma süresi: 1 gün 

 

Uygulama Şartları: 
Uygulama sıcaklığı +5oC - +35 oC 

Don tehlikesi olan, direk güneşli ve rüzgârlı ortamlarda kullanılmamalıdır. 

 

Yüzeyin hazırlanması: 

            Isı yalıtım levha yüzeyleri temiz olmalıdır 

Karışımın hazırlanması: 
25 kg toz harcı 5,5-6 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar karıştırınız. Harcı 

olgunlaşması için 5 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. 
 

Ürünün Uygulanması: 

 
Sıva Harcı, çelik mala yardımıyla tüm yüzeylere eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. 

Donatı Filesi, Sıva Harcı’nın ilk katı uygulandıktan sonra, sıva harcı kurumadan önce yukarıdan aşağıya doğru, 

iyice gerilip hafifçe bastırılarak, katlanmadan yerleştirilmelidir. 

Çatlamaları önlemek amacı ile Donatı Filesi’nin birleşim noktalarından 10 cm üst üste bindirme işlemi 

uygulanmalıdır. Köşelerde filesiz profil kullanılması durumunda, donatı filesi minimum 20 cm 

döndürülmelidir. 

Fileli ilk kat sıvanın hafifçe suyunu atması beklendikten sonra ikinci kat sıva uygulaması yapılmalıdır. İkinci kat 

sıva uygulamasından minimum 7 gün sonra yüzey, son kat uygulamalarına hazır hale gelmiş olacaktır. 
 

Uyarılar ve Öneriler: 

• Daha kaliteli sonuç ve yüksek verim için köşelerde sıva profilleri kullanılmalıdır. 

• Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş 

ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

• Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.  

• Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır. 

• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama 

işlemi öncesi kontrol edilmelidir. 

• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir. 

• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. 

• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su 

ile yapılmalıdır. 
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• Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama 

zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir. 

• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan 

korunmalıdır. 

Tüketim Miktarı:  
1m² için tüketim miktarı 4-5 Kg/m² 

 

Ambalaj: 
Net 25kg / Torba 

 

Palet Ölçüleri: 
Palet ölçüleri: 110x110 cm  

Palette adet: 64 adet  

Palet ağırlığı: 1600 kg 

 

Renk: 
Gri renkli toz 

 

Raf Ömrü:  
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Ambalajın açılması durumunda, uzun süre saklanabilmesi için rutubet almayacak şekilde ağzı sıkıca 

kapatılmalıdır. 

*Bu değerler standart laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmiştir.farklı uygulama koşullarında değişiklik gösterebilir. 

 YURTBAY SERAMİK San. ve Tic. A.Ş. ürünün amacı dışında kullanımından kaynaklı uygulama hatalarından ve yukarıda belirtilen uygulama koşullarına 

uyulmamasından kaynaklı hatalardan sorumlu değildir. 

 


