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MANTO ASTAR TEKNİK BİLGİ FÖYÜ 

          Yurtbay Manto Astar 
           ÜRÜN TANIMI 

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı tüm iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altına kullanılabilen, penetrasyon gücü 
yüksek, örtücü, dolgulu mantolama astarıdır. 
 

                ÜRÜN AVANTAJLARI 

• Alt yüzeye derinlemesine nüfuz eder ve yüzeyin emiciliğini azaltır. 

• Uygulanacak olan son kat kaplama malzemesinin tüketimini azaltır. 

• Solvent içermez 

• Örtücüdür. Yüzey emiciliğini dengeler. 

• Son kat kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar.  
 

               UYGULAMA ALANI 

Çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, dekoratif kaplama ve boyaların altında yüzeylerde aderansı artırmak ve tüketimi 

azaltmak amacıyla mantolama astarı olarak kullanılır. 

             UYGULAMA YÜZEYLERİ 
İç ve Dış Mekan Duvar; 
– Çimento esaslı sıva 

     UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 
Kap ömrü : 30 dakika 

Kuruma süresi : 1 saat 

Kullanıma alma : 12 saat 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Kimyasal Yapı: Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu astar 

Renk: Beyaz 

pH: 7 - 9 

UYGULAMA ŞARTLARI 
Uygulama sıcaklığı +5oC- +35 oC 

Don tehlikesi olan, direk güneşli ve rüzgârlı ortamlarda kullanılmamalıdır. 

YÜZEYİN HAZIRLANMASI 
▪ Uygulama yapılacak yüzeyler, aderans düşürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından 

tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. 

▪ Gerekiyorsa, Yurtbay ince /kalın tamir harcı ile yüzeydeki çatlaklar, doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir. 

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI 
Kullanıma hazırdır kullanım öncesi iyice karıştırılmalıdır 

ÜRÜNÜN UYGULANMASI 
Kullanıma hazır olan Manto Astar ürünü ön karıştırma sonrası fırça veya rulo ile uygulama yüzeyine tek kat olarak 

uygulanır.  
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UYARILAR VE ÖNERİLER 
• Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanılması önerilir. 

• Uygulaması yapılan Manto Astar üzerine Decoratif Sıva uygulaması yapılması için Min. 12 saat beklenmelidir. 

• Hazırlanan ürün içerisine yabancı herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir. 

• Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır. Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat 

süre ile yağmurdan korunmalıdır. 

• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi 

kontrol edilmelidir. 

• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su ile 

yapılmalıdır. 

• 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. 

• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve yüzeyin su ile teması engellenmelidir. 

• Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama 

zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir. 

 

UYGULAMA TALİMATLARI 
Karışım Oranı 

Ürün kullanıma hazırdır ve kullanım öncesi düşük devirli mikserle iyice karıştırılmalıdır. 

 

Karıştırma Ekipmanları 

• Düşük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.) 

• Özel uçlu karıştırma ekipmanı 

 

Karıştırma Süresi 

Düşük devirli bir mikser ile2- 3 dk. homojen bir karışım elde edilmesi sonunda uygulamaya geçilmesi önerilir. Uygulama 

sırasnda ürün belirli aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalıdır. 

 

Uygulama Ekipmanları 

• Fırça 

• Rulo 

 

Ekipman Temizliği 

Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan su ile temizlenmelidir. 

 

TÜKETİM MİKTARI 

1m² için tüketim miktarı 100-150 gr/ m² 
Not: Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyinin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir. 

RAF ÖMRÜ 
 Rutubetsiz, kuru ortamlarda ve orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

 Kullanılmadığı durumlarda paketin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.  

 PALET ÖLÇÜLERI 

110x110 cm 

 
PAKETLEME 

Net 2.5 kg 72 adet – 15 kg 24 adet olarak sunulmaktadır. 

 
*Bu değerler standart laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmiştir.farklı uygulama koşullarında değişiklik gösterebilir. 

  YURTBAY SERAMİK San. ve Tic. A.Ş. ürünün amacı dışında kullanımından kaynaklı uygulama hatalarından ve yukarıda belirtilen uygulama 


